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CENTRO TECNOLÓGICO DE ALTA TENSIÓN

1) VALIDACIÓN SPACS PARA REDES DE MÚLTIPLES CIRCUITOS + CÁLCULO 
DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE
OBJETIVOS:

- EJECUTAR DIFERENTES CASOS DE
SIMULACIÓN DE REDES MIXTAS (AÉREO-
SUBTERRÁNEAS) DE ALTA TENSIÓN MEDIANTE
EL PROGRAMA SPACS (DESARROLLADO POR
LA F2I2) Y MEDIANTE EL PROGRAMA EMTP-ATP
(https://atp-emtp.org/).

- COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS A PARTIR DE LOS DOS 
PROGRAMAS DE SIMULACIÓN.

- ANÁLISIS DE RESULTADOS.
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CENTRO TECNOLÓGICO DE ALTA TENSIÓN

1) VALIDACIÓN SPACS PARA REDES DE MÚLTIPLES CIRCUITOS + CÁLCULO 
DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE

CONOCIMIENTOS/HABILIDADES:

- MANEJO DE PROGRAMAS DE SIMULACIÓN
DE REDES DE POTENCIA DE AT MIXTAS
(AÉREO-SUBTERRÁNEAS).

- CONOCIMIENTO AMPLIO DE REDES 
AISLADAS Y SUS ARQUITECTURAS DE 
PUESTA A TIERRA + CÁLCULO DE CAPACIDAD 
DE TRANSPORTE.

- CONOCIMIENTO DE NORMATIVA 
RELACIONADA CON DE REDES DE POTENCIA
DE AT. 
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2) DISEÑO DE CROWBAR BASADO EN DIODOS DE POTENCIA PARA IMPULSO 
DE CORRIENTE TIPO RAYO DE 200kA 
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2) DISEÑO DE CROWBAR BASADO EN DIODOS DE POTENCIA PARA IMPULSO 
DE CORRIENTE TIPO RAYO DE 200kA
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SS

75/38kV

Rogowski medida 
corriente de impulso

D Del sistema de carga 100kV

CS

Componente A/D

De las componentes B y C/C*

SS

75/38kV

Rogowski medida 
corriente de impulso

D Del sistema de carga 100kV

Componente A/D

De las componentes B y C/C*

Dcr

CROWBAR

CROWBAR

CONOCIMIENTOS/HABILIDADES:

- DISEÑO DE DIODOS DE
POTENCIA PARA RÉGIMEN
IMPULSIONAL.

- CONOCIMIENTO DE LAS 
TÉCNICAS DE GENERACIÓN DE 
IMPULSOS DE CORRIENTE TIPO 
RAYO.

- CONOCIMIENTO DE NORMATIVA 
RELACIONADA CON LOS
ENSAYOS DE RAYO (AVIACIÓN,
COMPONENTES DE
PROTECCIÓN CONTRA EL
RAYO, …). 
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